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Kuvasto – hinnasto 8-2010 

hinta sis. alv 23 % 
 

PUK111 paketti sisältää: PUK 2 paketti sisältää: 
- käsikappale   - käsikappale 
- juotospöytä  - juotospöytä 
- 10 erikoiselektrodia - 10 erikoiselektrodia 
- juotospinsetit  - juotospinsetit 
- pidike  - pidike 
- timanttilaikka ja - timanttilaikka  
- optinen suojalinssi valoon - optinen suojalinssi valoon 
Hinta 2.395 €  Hinta 2.890 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SAR-Machine Oy 
Sorkkistentie 120 
27510 EURA 
puh. 02-8651789 
fax 02-8651722 
e-mail: sar-machine@sar-machine.fi 
www.sar-machine.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muutospäivä 18.08.2010 



PUKK on uudenlainen ja paten-
toitu systeemi, jonka avulla 
monet vaikeudet ovat historiaa! 
 

PUKK ei vaadi suurta tilaa. 
Se on edullinen huoltaa verrat-
tuna kalliimpiin systeemeihin. 
 
PUKK:lla 
voidaan juo- 
toskohta koh- 
distaa erittäin 
tarkasti: 0,6-2,5 mm (mallista 
riippuen). Juotoskohdan leveys 
voidaan säätää 8 eri tasoiseksi. 
 
 
 
 
  Juotoskohta on 
  silkinpehmeä,  
     tasalaatuinen 
     kooltaan ja 
  pintarakenteel- 
  taan. 
 
 
 
 
  
Käyttö on todella helppoa! 
 - koske kärjellä juotettavaa 
   kohtaa ja laite käynnis- 
   tyy 
 - suojakaasu alkaa vir- 
   rata ja se suojaa 
   juotoskohtaa 
 - laite antaa merkkiäänen 
   juotosprosessin käynnistyessä 
 - juotos tapahtuu 
 - suojakaasun tulo lakkaa 
 - juotos on valmis! 
  
 PUK 111 tekniset tiedot: 
- tarkoitettu sisäkäyttöön 
- 230v±15%/50-60 Hz 
- sulake T2A 
- virran sisääntulo 200VA 
- käyttövolttimäärä 20-38V 
- avovirtapiiri 38V 
- suojakaasu ARGON 4.6 
- eristysluokka B 
- suojaluokka IP20 
- paino 5,25 kg
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Käyttämällä 
suojakaasua vältät hapettumi-
sen! Mitään erikoistoimenpitei-
tä ei tarvita hapettumisen estä-
miseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käytettävä vain optisen suoja-
linssin kanssa!! Se takaa opti-
maalisen valon ja suojaa sil-
miäsi. Suojalinssissä on sisään-
rakennettu suojafiltteri. Syttyvä 
valo ei vilku silmiisi, koska 
linssi on siinä vaiheessa tum-
ma. 

PUKK:lla voidaan 
juottaa: 
kaikkia jalometal-
leja, jalometallien 
seoksia, jotka on 
tehty kullasta, ho-
peasta, platinasta 
tai palladiumista, 

ruostumatonta terästä, 
titaania, tinaa (riippuen 
seoksesta) ja joitain 
pronssiseoksia. 
 

PUK 2:ssa on enemmän omi-
naisuuksia kuin PUK 111:ssä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUK 2:ssa on 
kaksi kytkintä, 
joilla säädetään 
sykäyksen pituus 
ja hitsaustaajuus. 
 
 

 
 
 
 
 
Sysäyksen pituutta pidentämällä 
saadaan vahvempi juotoskohta. 
Hitsaustaajuutta lisäämällä saat 
työskentelyaikaa lyhyemmäksi. 
 

PUK 2:ssa juotos-
kohta on pienempi 
kuin PUK 111:ssa, 
mikä mahdollistaa 
30 % enemmän 
tehoa. 
 
 

PUK 2 tekniset tiedot: 
- tarkoitettu sisäkäyttöön. 
- 230v±15%/50-60 Hz 
- sulake T2A 
- virran sisääntulo 500VA 
- käyttövolttimäärä 20-38V 
- avovirtapiiri 38V 
- max. latausaika 1,7 sekunttia 
- suojakaasu ARGON 4.6 
- max. kaasun paine 10 bar 
- suojaluokka I 
- eristysluokka B 
- suojatyyppi IP20 
- paino 6,8 kg 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUK 3s professional plus 
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