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kuva luonnol-
lisessa koossa! 
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-pistoolityyppinen kahva 
-kaasun ja ilman yksilöllinen säätö 
-kahva on erikoisesti tarkoitettu mekaanikoille, 
hammasteknikoille, korutaiteilijoille, kulta- ja 
kellosepille jne. 
-liekin lämpötila 1500 ºC 
-toimii propani-, butaani-, luonnonkaasulla ja 
ilmalla 

 

-pistoolityyppinen messinkinen kumikahvainen, 
säädettävällä liekillä toimiva 
-propani-butani kaasulla käyttöpaine 1-8 bar 
(kgs/vm2) 
luonnonkaasu minimi 1 bar 
-sopii erinomaisesti kulta- ja hopeasepille, koru-
taiteilijoille, mekaanikoille, hammasteknikoille 
jne. 
-neulasäätöventtiili, jäähdytys renkailla ja säädet-
tävällä ilmanotolla 
-toimii propanilla-butanilla, luonnonkaasulla ja 
LP kaasulla 
-5 erikokoista poltinta 

-pieni pistoolityyppinen messinkinen muotoilul-
la kumikahvalla ja tarkalla säädöllä varustettu 
kevyt kahva 
-propani-butaani-luonnon- ja LP kaasulla toimi-
va (1-8 barin käyttöpaine) 
-tarkka neulaventtiili säätö, jäähdytysrenkaat ja 
säädettävä ilmanotto 
-sopii terävän ja tarkan säätönsä ansiosta kaik-
kiin käyttötarkoituksiin kuten isompikin kahva 
-saatavana 4 erikokoista poltinta 
-liekin lämpötila n. 1300 ºC 
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til.no. 
kulutus teho mitat 

hinta € 
 paino g  hinta € 

g / tunti keal BTU pituus mm Ø mm 172 330  192,00 
190/HG 25 275 1100 34 11 37,50 173 250  123,50 
190/A 40 425 1700 50 16 32,50 174 160  108,00 
190/B 180 1950 7800 60 16 32,50 174 kahva + 4 poltinta 244,50 
190/C 225 2900 9700 70 16 34,00 

 

190/D 800 83500 34600 78 22 51,50 
190 T turbo pyörrepoltin 235 22 86,00 
175/C-002      48,00 
175/C-003      48,00 
175/C-004      48,00 

��"##$$%&�'(()*+(�,'-*&.()'������3���/01��
190/GL     31,00 
190/A     24,00 
190/B     24,00 
190/C     27,50 
190/D  31,00 
2020 (kaasu) 17,50 
2021 (ilma) 11,20 
Kysy myös muita kahvoja esim.; ilma-kaasu, happi-kaasu, bunse jne. jne. 
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UUTUUS! 
AUTOTORCH kahva 2300 

AUTOTORCH 2, no.  2100 
on yksi parhaista kultasepän työhön soveltuvista laitteista! 

Bullfinch tuotteilla 5 vuoden takuu! 

 
* Helppo ja turvallinen käyttää  
* Poltin on helposti vaihdettavissa.  
* Yhdellä kädellä käytettävä. 
* Syttyy automaattisesti, syttyy myös tuulisissa olosuhteissa 

* Automaattinen ja varma sytytys piezo sähköllä. 
* Terävä liekki pienimmillä polttimilla. 
* Toimii häiriöttä päivästä päivään 
* Helppo poltinten vaihto, viisi kokoa varastossamme (tarvittaessa 4 muuta 
kokoa). 

Autotorch kahva 2300 
- paina vain liipaisimesta ja kaasun tulo alkaa ja 

liekki syttyy. 
- vapauta liipaisin ja kaasun tulo loppuu. 
- säätönupista voit katkaista kaasun syötön 
- ei toimi jos poltin on pois paikaltaan 
- ergonomisesti oikein suunniteltu mattapintainen 

kahva 
- oheiset polttimet (5 kpl) sopivat 

no. 
teho 
kW 

kaasun 
kulutus 
gm/h 

liekki 1 bar paineella mitat poltin poltin 
+ 
kahva 

hinta € d 
mm 

e 
mm 

f 
mm 

a 
mm 

b 
mm 

ºC 

2101 0,35 25 8 15 50 110 70 120 530 g 51,50 
2102 0,92 66 13 40 125 110 70 120 530 g 51,50 
2103 1,19 86 15 40 150 110 70 120 520 g 51,50 
2104 3,01 217 18 45 150 100 50 135 580 g 51,50 
2105 5,24 377 30 45 150 100 50 135 580 g 51,50 
AUTOTORCH 2 kahva 2100 (paino 310 g, pituus 200 mm) 79,50 
AUTOTORCH kahva 2300 (pituus 240 mm, paksuus 52 mm) 96,00 

 

�
�

*)#"�2$�()��	�0
���
0�� ��+��)(('+���"4�     Jo 50 vuotta käyttökokemuksia!!! 
 
 
 
MICROTORCH 
 
 
* Itsesyttyvä. Piezo sähkösytytyksellä. 
* Kädessä pidettävä 
* Liikuteltava. 
* Kiinteällä täytettävällä säiliöllä. 
* Tarkka ja säädettävä kuuma liekki (1300 ºC). 
* Painonappisytytys (huoltovapaa) 
* Syttyy heti! 
* Pieni kädensija (Ø 36 x 90 mm),  
kok.pituus 140 mm.  
* Paino n. 200 g 
* Helppokäyttöinen, yhdellä kädellä  
”operoitava”. 
* Kiinteä, butaanilla täytettävä, 26 g säiliö.  
* Palaa 2 tuntia täytöllä. 
* Seisoo tukevasti omalla jalustalla. 
* Erinomainen mm; kulta- ja hopeasepille  
kaikkeen pienehköön korjaus-, juotos-,  
lämmitys-, kivenkiinnitys- yms. työhön. 
 
Hinta 38,00 € 
 
Täyttösäiliö hinta 3,50 € 

� �
sis. 5 kpl suuttimia, letkut ja liittimet säätimiin. Hinta 218,00 € 
�
Kapea liekki. lämpötila 3400 ºC. Soveltuu erinomaisesti pieniin töihin. Sopii 
teräksen, messingin, kuparin, hopean ja kullan työstöön. Sopii myös pehmeil-
le ja koville seoksille (hopean). Kuumentaa pehmenneitä tai sulattaa metallia, 
lasia ja jopa keramiikkaa. 
Laitteessa on eriomaisia safiirikärkiä. Kolmessa pienimmässä kärjessä (1-3) 
on synteettinen safiirisuutin, joka parantaa liekin ominaisuuksia ja tarkkailta-
vuutta. Näissä liekki on niin ohut, että voit esim. kaikkein ohuimman kupari-
langan hitsata savukkeen filtterin reikään, niin ettei paperiin tule jälkiä.  
The Little Torch avaa aivan uusia mahdollisuuksia työhösi. Sillä saat parhaan 
mahdollisen jäljen ja se painaa ainoastaan 43 g. 
Laitetta on saatavana myös täydellisellä varustuksella, johon kuuluu happi- ja 
kaasusäiliöt, säätimet, suuttimet, putket ja kantolaatikko. 
Voit käyttää hapen lisäksi laitteessa yleensä saatavilla olevia teollisuuden 
käyttämiä hitsauskaasuja; asetyleeni, vety, propaani, propyleeni, MPS ja 
muut. Kahdessa pienimmässä kärjessä tulee käyttää ainoastaan asetyleeni- tai 
räjähdyskaasua. 
Lisälaitteina on saatavana; sylinterejä, säätimiä, kärjen jatkeita, extrapitkiä 
putkia ja kärkiä erikoistarkoituksiin.    
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Tulitöiden suojeluohje antaa ohjeet myös 
nestekaasun turvallisesta käytöstä ja turva-
varusteista. Liitäntä pulloon tai verkkoon .  
Kun käyttölaite kiinnitetään nestekaasupul-
loon tai kiinteään nestekaasuputkiverkos-
toon, on pulloventtiilin tai verkoston ulos-
oton puoleisessa päässä käytettävä letkun-
murtoventtiiliä. 

Letkunmurtoventtiili katkaisee automaattisesti kaasuvirran, jos letku irtoaa tai vahingoittuu. Letkunmurtoventtiiliä suositellaan käytettäväksi vain 
paineensäätimen kanssa. Nestekaasuletku ei saa olla niin pitkä, että letkunmurtoventtiilin toiminta estyy. 

�)+�+"(��
��55�, !551�2��56�, !561�
3488 on kahva jossa on kaksi säätöventtiiliä. Se on tarkoitettu etupäässä isoihin polttimiin. Toinen venttiileistä on pääventtiili ja toinen säästöventtiili, 
jolla säädetään kaasua säästävää pilottiliekkiä. Liipaisimen avulla vaihdetaan nopeasti pilottiliekki työskentelyliekkiin ja päinvastoin.  
3486 on yksiventtiilinen kahva. Kara ja venttiili on suunniteltu niin, että liekin tarkka säätäminen on mahdollista. Jousikuormitteisen metallinupin 
avulla säädetään tarkka ja vakaa liekki. Kahvat sis. letkuistukan. 

 

tuote 
no. 

työsken-
telypaine 
bar 

paino 
g 

pituus 
mm 

kork. 
mm 

hinta 
€ 

 3488 1,5-8 385 205 90 93,60 
3486 1,5-8 245 180 70 52,50 

 

��"2�� !6!7�  
sis. kahva 86, kaulaputki 3511, poltin 2941, 2 m letkua sekä säädin 306602 

tuote 
no. 

polttimen 
halk. Ø 

kaasun-
kulutus 
g/h, 2 bar 

teho 
kW hinta €  Pehmeäjuottaminen n. 400 ºC. 

Putken max.halk. Ø 60 mm. 
346490 28 mm 600 7,7  111,15 

Tehokas ja ammattimainen paketti. Tarkoitettu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin,  
metallitöihin ja maalinpoistoon.  
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2942, 2943 ja 2944 on valmistettu messingistä ja 
polttimet 2934, 2950 ja 2960 ruostumattomasta 
teräksestä kestämään vaikeimpia sääolosuhteita.  
Polttimet ovat erittäin kevyitä mutta samalla myös 
hyvin kestäviä. Voidaan liittää Sievert Pro -
kaulaputkiin. Suositeltava työpaine on 4 bar. 

 �����������	
�� 7!�8� 7!��2���7!��2���
�9
��������	
�� 7 5�2�� 7 57� on suunniteltu erikokoisiin pehmeäjuotostöihin, 
kullan ja hopean työstämiseen, pieniin kuumennustöihin jne. Voidaan liittää Sievert –kaulaputkiin. 
Suositeltava työpaine on 2 bar. 

no.  
polttimen 
halk. Ø 

kaasun-
kulutus 
g/h, 2 bar 

teho 
kW hinta € 

3940 17 90 1,2 33,80 

no. 
polttimen 
halk. Ø 

kaasun-kulutus 
g/h, 4 bar 

teho 
kW 

hinta 
€ 

3941 22 240 3,1 25,10 
2941 28 600 7,7 22,75 
3938 17 20 0,25 32,45 
3939 17 70 0,9 33,30 

2942 32 2000 26 26,55 8842 8 20 2,5 31,20 
2943 35 3350 43,5 29,05 

3940, 3941, 2941  

8842, 3839, 3939  

2944 50 6700 86 36,00 
2934 34 RST   54,75 
2950 50 RST 6700 85 58,10 

2960 60 8250 114 56,75 

2942 

 

2943 

 

�:;


������	
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on ihanteellinen kovajuottamisiin, mutta niitä voidaan käyttää myös pehmeäjuotostöissä. Pyörivä liekki siirtää erittäin 
tehokkaasti ja tasaisesti kaikkialle putkeen. Voidaan liittää suoraan Sievert PRO –kahvoihin. Työpaineen on oltava 2 
bar. 

2944 

 

2934 RST 

 

no.  
 

poltti-
men 
halk. 
Ø 

kaasun-
kulutus 
g/h, 2 bar 

teho 
kW 

Putken  
max.halk. 
mm 

hinta  
€ 

3524  

3525  

3524 17 240 3,1 *)  50/18 59,50 

2950 RST 

 

2960 RST 

 

3525 22 800 10,3 *)  70/32 72,15 
*)  Pehmeäjuottaminen n. 400 ºC / kovajuottaminen 720 ºC 
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Kaulaputket 3509, 3505, 3511 ja 3501 sopivat pienempiin kuumuutta vaativiin töihin, kuten kullan ja hopean työstämiseen. 

 
sopii kaikille Primus polttimille,  
paitsi 8842 

 
sopii kaikille Primus polttimille,  
paitsi 8842 

 
sopii kaikille Primus polttimille,  
paitsi 8842 

 
 
8842 polttimelle 

pituus 180 mm hinta 27,30 € pituus 100 mm hinta 33,00 € pituus 70 mm hinta 22,75 € pituus 78 mm hinta 19,75 € 

�
����������
���

�  

 

�
���� hinta 

 

Paineensäädin, sis. letkuistukka 
1,5 m letkua + kiristimet 10,00 € no. 306315 
2 m letkua + kiristimet 12,00 € paine 1-4 bar 

hinta 173,25 

 

&
���0���.���
säädettävä paine 1-4 bar 

 

&
�&� 0���.�  säädettävä paine 1-4 bar letkunmur-
toventtili ja painemittari 

säädin no.  306115 no. 308315 
paine 1-4 bar paine 1-4 bar 
läpivirtausteho 5/20 kg/h läpivirtausteho 5/12 kg/h 
hinta € 99,25 hinta € 189,00 

 

Korkeapaineventtiili 
306602 –säädettävä paine 0-2 bar 

 

1	���
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no. paine läpivirtaus- 

teho säädin no.  306602 
paine 0-2 bar 305402 korkea 2/4 bar 11/14 kg/h 
läpivirtausteho  0/3,5 kg/h 305406 matala 2/4 bar 4/5,7 kg/h 
hinta € 40,00 hinta € 51,50 
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Juotoslaitteemme tuottaa helposti syttyvää kaasua vesi-elektrolyysissä. Tämä kaasu automaattisesti puhdistuu koneessa ja tuottaa vihreän hapettamat-
toman liekin, jonka kuumuus on n. 2800 °C. Laitteet juottavat kappaleita vain muutaman sekunnin ilman että kuumentavat koko kappaletta kuumaksi. 

Laite sopii erinomaisesti koru- ja kultasepille, hammasteknikoille, optikoille ja hienomekaniikkaan. 
Kaikki mallit on valmistettu kuumamaalatusta naarmuuntumattomasta teräksestä ja laitteet on varustettu kaksois- takaiskuventtiilillä, joka estää ta-
kasyttymisen, elektronisella höyrynpainemittarilla paineen tarkkailuun ja varaventtiilillä. Ohjauspaneelissa on pääkytkin, kaksi merkkivaloa, sulakkeet, 
ampeerimittari ja tehonsäädin. Ulkoinen pesulaite, jossa on lauhde-erotin, on tehty muovista.  Joten SINTEX – liuos ei tartu siihen. Laitteessa on myös 
höyrynpainemittari, joka näyttää työpaineen. Juotoslaiteet ovat käyttövalmiita! Kauttamme on saavana myös elektrolyyttinesteet, SINTEX -neste, 
neulat, koot; 0,6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 mm 

�

Malli  S.02601 S.02602 S.02603 S.02604 
  1 poltin 2 poltinta 3 poltinta 4 poltinta 
jännite V/Hz 220/50 220/50 220/50 220/50 
teho Kw 650 900 1200 1200 
sulake Amp 3,15 5 6 6 
elektrolyyttiä l 1,2 1,5 3 3 
mitat cm 43 x 34 x 37 43 x 34 x 37 51 x 36 x 38 51 x 36 x 38 
paino kg 35 35 45 45 
hinta € 1485,00 1620,00 1980,00 2145,00 
 



 

 6

:�<+��*)+�+���+%)2$�(�%#��+�	�0
�=��	
���>�����03��� �

 

Ylipaineen automaattinen katkaisu. 
Patentoitu takaisiniskujärjestelmä. 
Elektroninen nestepinnan varoitin LED näytöllä. 
Teräksinen siro juotinkahva. 
Mikrosäätimellä tarkka liekin säätö. 
 
Hinta 1.095,00 € (sis. alv 22 %) 
 
Paino 18 kg 
6 A 
Mitat: 32 x 20 x 24 cm 
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malli no. hinta € 

teho W 
sulatuskap. 
kultaa kg 

paino kg /  
mitat  lev. x kork. upokas no.  hinta       mitat mm 

GF 1100 N 05 dig. 561,50 650 W 
0,5 kg 

3,8 kg  175 x 325 mm EG 50            18,00 €    Ø 37-50 x 95 

GF 1100 N dig. 612,50 850 W 
1,0 kg 

6,3 kg   210 x 355 mm EG 65            22,00       Ø 50-65 x 125 

GF 1100 N 2 dig. 689,00 1300 W 
2,0 kg 

7,2 kg   210 x 390 mm EG 75            31,50       Ø 56-75 x 162 

GF 1100 N 3 dig. 727,50 1700 W 
3,0 kg 

7,2 kg   210 x 390 mm EG 78            40,00       Ø 62-80 x 172 

Hintaan sisältyy grafiittinen sekoitussauva, upokkaan nostopihdit ja upokas.  
Sulatusaika n. 35 minuuttia.  
Max. lämpötila 1100 ºC.  
Hiljainen, hapettomassa tilassa sulattava kätevä sulatuslaite, vain hieman ympäristöään lämmittävä. 
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Tekniset tiedot: Tekniset tiedot: 
mitat: 250 x 220 x 310 mm mitat: 270 x 260 x 350 
kapasiteetti: 1 kg kultaa kapasiteetti: 2 kg kultaa 
paino: 4 kg paino: 5,5 kg 
teho: 700 W 220V/50-60 teho: 1100 W 220V/50-60 
max. lämpö: 1120 ºC max. lämpö: 1120 ºC 
hinta 798,00 € hinta 898,00 € 
lisäupokas: G 59, hinta 28,50 € lisäupokas: G 121, hinta 45,50 € 
·  maksimilämpötilan akustinen hälytys 
·  digitaalinen näyttö 
·  tehokas lämmön johto 
·  tarkka lämpötilan säätö 
·  platinalämpöanturi ”PYT” 

 
Varusteet; upokas, pihdit ja kaapeli   
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Kapasiteetti:  1 kg 2 kg 3 kg 
Teho:  850 W 1300 W 1700 W 
Max. lämpötila:  1200 ºC 1200 ºC 1200 ºC 
Jännite: 240 V 240 V 240 V 
Hinta: 529,00 € 559,00 € 589,00 € 
 

 


